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V-Auflaufeinrichtungen

331308

Auflaufeinr. AN 1308
GA: 750 – 1.300 kg

E: 100 mm
G: 166 mm
F: 174 – 213 mm
S: 8mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150R-B

NICO

337032

Auflaufeinr. PAV/SR 1.3 M
GA: 750 - 1.350 kg

E: 100 mm
G: 165 mm
F: 174 – 197 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 220 R-A

337212

Auflaufeinr. PAV/SR 1.3 M
GA: 750 - 1.350 kg

E: 130 mm
G: 165 mm
F: 166 - 222 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 220R-A
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332003

Auflaufeinr. AN 2008
GA: 1.300 – 2.000 kg

E: 100 mm
G: 120 mm
F: 142 – 174 mm
S: 8mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 220 R-B

332004

Auflaufeinr. AN 2008
GA: 1.300 – 2.000 kg

E: 120 mm
G: 120 mm
F: 162 - 202 mm
S: 10 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 220R-B

332008

Auflaufeinr. AN 2008
GA: 1.300 – 2.000 kg

E: 110 mm
G: 207 mm
F: 185 - 227 mm
S: 10 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 220R-B

332009

Auflaufeinr. AN 2008-NATO NL
GA: 1.300 – 2.000 kg

E: 130 mm
G: 163 mm
F: 205 - 255 mm
S: 10 mm

Stützlast: 100 kg
Zugöse
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337033

Auflaufeinr. PAV/SR 2.0 M
GA: 1.300 – 2.000 kg

E: 100 mm
G: 165 mm
F: 174 – 196 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 220 R-A

337213

Auflaufeinr. PAV/SR 2.0 M
GA: 1.300 – 2.000 kg

E: 130 mm
G: 165 mm
F: 166 - 222 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 220R-A

337214

Auflaufeinr. PAV/SR 2.0 M
GA: 1.300 – 2.000 kg

E: 130 mm
G: 165 mm
F: 223 - 246 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 220R-A

332702

Auflaufeinr. AN 2708
GA: 2.000 – 2.600 kg

E: 120 mm
G: 120 mm
F: 162 - 202 mm
S: 10 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300R-B



1/04 AuflaufeinrichtungenV-Auflaufeinrichtungen

332707

Auflaufeinrichtung AN 2708
GA: 2.000 – 2.700 kg

E: 130 mm
G: 166 mm
F: 160 – 200 mm
S: 8 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300R-B

332701

Auflaufeinr. AN 2708
GA: 2.000 – 2.700 kg

E: 100 mm
G: 120 mm
F: 142-174 mm
S: 10 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM-300R-B

332705

Auflaufeinr. AN 2708
GA: 2.000 – 2.700 kg

E: 110 mm
G: 165 mm
F: 175 – 210 mm
S: 8 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300 R-B

332706

Auflaufeinr. AN 2708
GA: 2.000 – 2.700 kg

E: 110 mm
G: 207 mm
F: 185 – 227 mm
S: 10 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300R-B
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337080

Auflaufeinr. PAV/SR 2.7 M
GA: bis 2.700 kg

E: 130 mm
G: 165 mm
F: 167 - 222 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 300R-B

337098

Auflaufeinr. PAV/SR 2.7 M
GA: bis 2.700 kg

E: 100 mm
G: 165 mm
F: 174 - 197 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 350R-B

337099

Auflaufeinr. PAV/SR 2.7 M
GA: bis 2.700 kg

E: 130 mm
G: 165 mm
F: 223 - 267 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 300R-B
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407032

Auflaufeinr. PAV/SR 1,3
GA: 850 – 1.350 kg

E: 100 mm
G: 166 mm
F: 174 – 197 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150R-A

407140

Auflaufeinr. PAV/SR 1,3 MX
GA: 700 – 1.350 kg

E: 100 mm
G: 166 mm
F: 174 – 197 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150R-A

407212

Auflaufeinr. PAV/SR 1,3 M
GA: 850 – 1.350 kg

E: 130 mm
G: 166 mm
F: 166 – 223 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung  EM 300R-A

Peitz

Wieder lieferbar! Siehe Seite 1/01

Wieder lieferbar! Siehe Seite 1/01



407149

Auflaufeinr. PAV/SR 1,3 MX1
GA: 850 – 1.600 kg

E: 100 mm
G: 166 mm
F: 175 - 195 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung WW30-D2

407170

Auflaufeinr. PAV/SR 1,3 MX1
GA: 850 – 1.600 kg

E: 100 mm
G: 166 mm
F: 180 – 200 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung WW14-N

407220

Auflaufeinr. PAV/SR 1,3 MX 1
GA: 850 – 1.600 kg

E: 110 – 130 mm
G: 166 mm
F: 195 – 235 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 220R-A
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407175

Auflaufeinr. PAV/SR 2,0 MX
GA: 1.089 – 2.000 kg

E: 110 – 130 mm
G: 166 mm
F: 195 – 235 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 220R-A
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407033

Auflaufeinr. PAV/SR 2,0 – M
GA: 1.350 – 2.000 kg

E: 100 mm
G: 166 mm
F: 175 - 195 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300R-A

407151

Auflaufeinr. PAV/SR 2,0 – MX
GA: 1.089 – 2.000 kg

E: 110 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 140-D/1

407154

Auflaufeinr. PAV/SR 2,0 MX
GA: 1.089 – 2.000 kg

E: 130 mm
G: 166 mm
F: 223 – 267 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300R-A

407217

Auflaufeinr. PAV/SR 2,0 I MX
GA: 1.089 – 2.000 kg

E: 100 – 130 mm
G: 166 mm
F: 190 – 245 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 220R-A

Wieder lieferbar! Siehe Seite 1/03
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407218

Auflaufeinr. PAV/SR 2,0 MX
GA: 1.089 – 2.000 kg

E: 100 mm
G: 166 mm
F: 180 – 200 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung WW20-D2

408535

Auflaufeinr. PAV/SR 2,0 MX
GA: 1.089 – 2.000 kg

E: 110 – 130 mm
G: 166 mm
F: 190 – 245 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 220R-A

407152

Auflaufeinr. PAV/SR 2,7 MX
GA: 1.785 – 2.800 kg

E: 130 mm
G:166 mm
F: 165 - 225 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300 R-B

407169

Auflaufeinr. PAV/SR 2,7 MX
GA: 1.785 – 2.800 kg

E: 130 mm
G: 166 mm
F: 166 – 223 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 300R-B
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407098

Auflaufeinr. PAV/SR 2,7 – M
GA: 1.785 – 2.800 kg

E: 100 mm
G:166 mm
F: 174 – 197 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300R-B

407099

Auflaufeinr. PAV/SR 2,7
Böckmann-Ausführung
GA: 1.785 – 2.800 kg

E: 130 mm
G: 166 mm
F: 223 – 267 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 300R-B

407118

Auflaufeinr. PAV/SR 2,0 MX
GA: 1.089 - 2.800 kg

E: 110 mm
G: 166 mm
F: 165 – 210 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300R-B

Wieder lieferbar! Siehe Seite 1/05

Wieder lieferbar! Siehe Seite 1/05
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500028

Auflaufeinr. 60 S/2
GA: 450 – 750 kg

E: 100 mm
G: 130 mm
F: 147 – 170 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung AK 160-A

500493

Auflaufeinr. 90 S/3 Ausf. B
GA: 700 – 1.000 kg

E: 100 mm
G: 130 mm
F: 147 – 170 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung AK 160-A

500232

Auflaufeinr. 90/S3 Ausf. B
GA: 700 – 1000 kg

E: 100 mm
G: 130 mm
F: 147 - 170 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung AK 160-A

520150

Auflaufeinr. EURO-2 150 V
GA: 800 – 1.500 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 166 - 217 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 160-B

AL-KO
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500285

Auflaufeinr. 161 S Obeneinbau
GA: 950 – 1.600 kg

E: 125 mm
G: 166mm
F: 166 – 217 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 160-B

509314

Auflaufeinr. 161 S Unteneinbau
GA: 950 – 1.600 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 166 – 217mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 160-B

510285

Auflaufeinr. 161 S Obeneinbau
GA: 950 – 1.600 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 166– 217 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 160 - B

520200

Auflaufeinr. EURO-2 200V
GA: 1.300 kg – 2.000 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 166 - 217 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 300
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502803

Auflaufeinr. 2,8 VB/B
GA: 2.000 – 2.800 kg

E: 135 mm
G: 186 mm
F: 224 – 256 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 25/1

509316

Auflaufeinr. 251 S Unteneinbau
GA: 1.500 – 2.600 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 166 – 217 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 300

500233

Auflaufeinr. 251 S Obeneinbau
GA: 1.500 – 2.600 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 166 – 217 mm

Stützlast:100 kg
Kugelkupplung AK 300

501140

Auflaufeinr. 251 S
GA: 1.500 – 2.600 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 166 – 217 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 300
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502802

Auflaufeinr. 2.8 VB/B
GA: 2.000 – 3.500 kg

E: 135 mm
G: 186 mm
F: 224 – 256 mm

Mit Rückmatik
Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung: AK 350

520258

Auflaufeinr. 2,8 VB/1-C
GA: 2.500 – 3.500 kg
Mit Rückmatik

E: 135 mm
G: 186 mm
F: 224 – 256 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung AK 350

509351

Auflaufeinr. 251 G Ausf. C
GA: 1.500 – 3.000 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 189 – 217 mm

Stützlast: 100kg
Kugelkupplung AK 300
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610001

Auflaufeinr. KF 13-E
GA: 750 – 1.400 kg

E: 115 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung KK 14 – B

611704

Auflaufeinr. KF 17
GA: 900 – 1.700 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 180 – 215

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung K 20-B

611705

Auflaufeinr. KF 17
GA: 900 – 1.700 kg

E: 110 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung K 20-B

610090

Auflaufeinr. KF 9
GA: 500 – 1.000 kg

E: 110 mm
G: 130 mm
F: 145 – 170 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung KK 14 - C

KNOTT



610040

Auflaufeinr. KF 27
GA: 1.600 – 2.700 kg

E: 115 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung K 27-A
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610008

Auflaufeinr. KF 20
GA: 1.100 – 2.000 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung K20-B

610011

Auflaufeinr. KF 20-A
GA: 1.100 – 2.000 kg

E: 115 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung K 20-B

610026

Auflaufeinr. KF 20 – A
GA:1.100 – 2.000 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung K 20 - B



610041

Auflaufeinr. KF 27
GA: 1.600 – 2.700 kg

E: 115 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung K27-A

610042

Auflaufeinr. KFG 27
GA: 1.400 – 2.700 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 180 – 235 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung KK 27 - A
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610051

Auflaufeinr. KF 30
GA: 2.500 – 3.000 kg

E: 115 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung K 35 - A

765161

Auflaufeinr. KF 27 – A
GA: 1.600 – 2.700 kg

E: 130 mm
G: 166 mm
F: 220 – 265 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung K 27 – A
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613506

Auflaufeinr. KFG 35 – D
GA: 2.700 – 3.500 kg

E:: 140 mm
G: 166 mm
K: 207 mm
F::  170 - 230 mm
F2: 195 - 250 mm

Stützlast: 150 kg
Zugöse

613505

Auflaufeinr. KFG 35 – D
GA: 2.700 – 3.500 kg

E: 140 mm
G: 166 mm
K: 207 mm
F:  170 – 230 mm
F2: 195 - 250 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung K 35 – C

613007

Auflaufeinr. KFG 30 – A
GA: 1.600 – 3.000 kg

E. 120 mm
G: 166 mm
F: 175 – 240 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung K 35 - A

610052

Auflaufeinr. KF 30
GA: 2.500 – 3.000 kg

E: 115 mm
G: 166 mm
F: 180 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung K 35 - A
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801296

Auflaufeinr. ZAF 1,0-2
GA: 560 – 1.000 kg

E: 110 mm
G: 166 mm
F: 162 – 211 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung WW13-N

807130

Auflaufeinr. ZAF 1,35-1
GA: 700 – 1.350 kg

E: 110 – 130 mm
G: 166 mm
F: 190 – 245 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150R-A

810135

Auflaufeinr. ZAF 1.35
GA: 700 – 1.350 kg

E: 110 mm
G: 166 mm
F: 162 – 211 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150R-A

801539

Auflaufeinr. ZAF 1.5-2
GA: 750 – 1.500 kg

E: 120 mm
G: 166 mm
F: 167 – 217 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150R-B

BPW
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801369

Auflaufeinr. ZAF 1,35-1
GA: 850 – 1.600 kg

E: 110 mm
G: 166 mm
F: 162 – 211 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150R-A

802280

Auflaufeinr. ZAF 2.0-2
GA: 1.250 – 2.000 kg

E: 110 – 130 mm
G: 166 mm
F: 189 – 245 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 220R-B

801520

Auflaufeinr. ZAF 1,5-2
GA: 790 – 1.500 kg

E: 110 – 130 mm
G: 166 mm
F: 189 – 245 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150R-B

801602

Auflaufeinr. GTA 1,6
GA: 1.000 – 1.600 kg

E: 120 mm
G: 120 mm
F: 165 – 205 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung EM 180-A



V-Auflaufeinrichtungen 1/21Auflaufeinrichtungen

802281

Auflaufeinr. ZAF 2.0-2
Caravan-Ausführung
GA: 1.300 – 2.000 kg

E: 110 mm
G: 166 mm
F: 167 – 210 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 220R-B

803501

Auflaufeinr. ZAF 3,5-1
GA: 2.500 – 3.500 kg

E: 130 und 150 mm
G: 166 mm
K: 207 mm
F: 166 – 233 mm
F2: 175 – 258 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 350R-D

803502

Auflaufeinr. ZAF 3,5-1
GA: 2.500 – 3.500 kg

E: 130 und 150 mm
G: 166 mm
K: 207 mm
F: 166 – 233 mm
F2: 175 – 258 mm

Stützlast: 150 kg
Zugöse

807132

Auflaufeinr. PAV/SR 2,7 MX
GA: 1.785 – 2.800 kg

E: 110 – 130 mm
G: 165 mm
F: 190 – 245 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300R-B
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751410

Auflaufeinr. SFV 14
GA: 800 – 1.500 kg

E: 120 – 130 mm
G: 166 mm
F: 175 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150 R-A

753000

Auflaufeinr. SFV 30
GA: 2.500 – 3.000 kg

E: 120 – 130 mm
G: 166 mm
F: 175 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung WW 30-D3

752500

Auflaufeinr. SFV 25 – B
GA: 2.000 – 2.700 kg

E: 120 – 130 mm
G: 166 mm
F: 175 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300 R-B

752000

Auflaufeinr. SFV 20
GA: 1.400 – 2.000 kg

E: 120 – 130 mm
G: 166 mm
F: 175 – 220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 270-D

Schlegl



753500

Auflaufeinr. SFV 35
GA: 3.000 – 3.500 kg

E: 150 – 160 mm
G: 166 mm
K: 207 mm
F1: 205 – 250 mm
F2: 225 – 270 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung EM 350 R-C
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790353

Auflaufeinr. WAP 35,2
GA: 1.750 – 3.100 kg

E: 120 – 140 mm
G: 166 mm
F: 170 – 225 mm

Stützlast: 150 kg
Kugelkupplung WW30-D3

790351

Auflaufeinr. WAP 35,1-2000
GA: 1.750 – 2.000 kg

E: 120 – 140 mm
G: 166 mm
F: 170 – 225 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung WW30-D3

WAP



Notizen:
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101150

Auflaufeinr. AEV 20
GA: 1.200 – 2.000 kg

Stützlast: 100 kg

101600

Auflaufeinr. ANV 16
GA: 1.200 – 2.000 kg

Stützlast: 100 kg

100800

Auflaufeinr. AEV 13
GA: 900 – 1.300 kg

Stützlast: 100 kg

213130

Auflaufeinr. ABV 12,3 DZK
GA: 750 – 1.300 kg

Stützlast: 100 kg

NICO
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250600

Auflaufeinr. AEV 35-A
GA: 2.500 – 3.500 kg

Stützlast: 100 kg

101300

Auflaufeinr. AEV 25 – A
GA: 1.700 – 2.500 kg

Stützlast: 100 kg

102500

Auflaufeinr. ANV 25
GA: 1.700 – 2.500 kg

Stützlast: 100 kg
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407094

Auflaufeinr. PAH 2,7
GA: 1.700 – 3.000 kg

Stützlast: 100 kg

407091

Auflaufeinr. PAH 1,35
GA: 900 – 1.500 kg

Stützlast: 100 kg

407219

Auflaufeinr. PAH 1,35 links
PAUS-Ausf.
GA: 900 – 1.500 kg

Stützlast: 100 kg

407092

Auflaufeinr. PAH 2,0
GA: 1.500 – 2.000 kg

Stützlast: 100 kg

PAH
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500403

Auflaufeinr. 1.3 VB
GA: 650 – 1.300 kg

mit Rückfahrautomatik

Stützlast: 100 kg

500418

Auflaufeinr. 1,3 VB
GA: 650 – 1.300 kg

ohne Rückfahrautomatik
mit Rückfahrsperrhebel

Stützlast: 100 kg

510102

Auflaufeinr. 101 VB Ausf. B1
GA: 500 – 1.000 kg

Stützlast: 100 kg

AL-KO

501610

Auflaufeinr. 161 VB-2
Böcker-Ausf.
GA: 850 – 1.600 kg

Länge Zwischenstück: 750 mm

Stützlast: 100 kg
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502801

Auflaufeinr. 2.8 VB
GA: 2.000 – 2.800 kg

ohne Rückmatik
mit Rückfahrsperrhebel

Stützlast: 100 kg

500406

Auflaufeinr. 2,0 VB
GA: 1.300 – 2.000 kg

ohne Rückfahrautomatik
mit Rückfahrsperrhebel

Stützlast: 100 kg

510252

Auflaufeinr. 251 VB
GA: 1.600 – 2.700 kg

ohne Zwischenstück

Stützlast: 120 kg

510275

Auflaufeinr. 251 VB-2
GA: 1.425 – 2.700 kg

ohne Zwischenstück

Stützlast: 120 kg

500405

Auflaufeinr. 2.0 VB
GA: 1.300 – 2.000 kg

mit Rückfahrautomatik

Stützlast: 100 kg
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510353

Auflaufeinr. 351 VB
GA: 2.500 – 3.500 kg

Stützlast: 100 kg

520280

Auflaufeinr. 2,8 VB
GA: 2.000 – 2.800 kg

mit Rückmatik

Stützlast: 100 kg
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711040

Auflaufeinr. FA1,4.1
GA: 759 - 1.400 kg

mit Rückfahrautomatik

Stützlast: 100 kg

711050

Auflaufeinr. FA 0,9.1
GA: 520 – 975 kg

mit Rückfahrautomatik

Stützlast: 100 kg

711051

Auflaufeinr. FA 0,9.1
GA: 520 – 975 kg

mit Rückfahrautomatik
mit Haltestück V 12

Stützlast: 100 kg

711060

Auflaufeinr. FA 3,0/1
GA: 2.315 – 3.000 kg

mit Rückfahrautomatik

Stützlast: 100 kg
Zugöse

FTF
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611304

Auflaufeinr. KV 13 HV
GA: 750 - 1.400 kg

Zwischenstück P-600
ZD: 2.500 mm

Stützlast: 100 kg
Zugöse

611308

Auflaufeinr. KV 13 HV
GA: 750 – 1.400 kg

Zwischenstück P-500
ZD: 2.500 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung KK 14-B

611306

Auflaufeinr. KHV 13
GA: 750 – 1.300 kg

Stützlast: 100 kg
Zugöse

610113

Auflaufeinr. KHA 7,5 HV – A
GA: bis 750 kg

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung KK 14-B

KNOTT
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613012

Auflaufeinr. KR 30 HV – B
GA: 2.500 – 3.000 kg

Stützlast: 150 kg
Zugöse

612008

Auflaufeinr. KV 20 HV
GA: 1.100 – 2.000 kg

Stützlast: 100 kg
Zugöse

610080

Auflaufeinr. KR 30 HV – A
GA: 1.500 – 2.600 kg

Stützlast: 150 kg
Zugöse



802011

Auflaufeinr. AK 2008
ZGKRA 2010
abnehmbar
GA: 1.300 – 2.000 kg

1,90 x 5 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 140-A/1

801312

Auflaufeinr. AK 1308
ZVDR 1300
GA: 650 – 1.300 kg

Zwischenstück P-450

Stützlast: 100 kg
Zugöse

811306

Auflaufeinr. AK 1308
ZVDR 1300
GA: 650 – 1.300 kg

Zwischenstück P-450

Stützlast: 100 kg
Zugöse

801333

Auflaufeinr. AK 1308 ZVKR 1300
GA: bis 1.300 kg

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150R-B
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802710

Auflaufeinr. AK 3510
ZVKR 2700
GA: 1.910 – 2.700 kg

Zwischenstück P-500
H: 1.900 mm
VKT 120 x 6,3 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300-F

803511

Auflaufeinr. – Kopf – AK 3510 B
GA: 1.910 – 2.700 kg

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 350R-D

803513

Auflaufeinr. AK 3510-B
ZVDR 2700
GA: 1.910 – 2.700 kg

Gerade Zugdeichsel
Zwischenstück P-500
H: 1.900 mm
VKT 120 mm

Stützlast: 100 kg
Zugöse

810908

Auflaufeinr. AE 0908 AC-Ausf.
ATLAS-COPCO kpl.



801650

Auflaufeinr. – Kopf ZAV 1,6-1
GA: bis 1.600 kg

802751

Auflaufeinr. – Kopf ZAV 2,7-1
GA: 2.700 kg

801651

Gehäuse für ZAV 1,6,1 - 2,0
GA: 2.000 kg

803550

Auflaufeinr. – Kopf ZAV 3,5-1
GA: 3.500 kg

802752

Gehäuse für ZAV 2,7-1 - 3,5
GA: 2.700 kg
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565750

Auflaufeinr. FLN 575
GA: 5.000 – 5.700 kg

ohne Rückmatik

Stützlast: 1.000 kg

806200

Auflaufeinr. BA 6209
ZASNV 6200
GA: 6.200 kg

260 x 60 x 30 mm

NATO-Zugöse
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450025

Auflaufeinr. AER 60
GA: 2.175 - 6.000 kg

Stützlast: 1.000 kg

Auflaufeinr. AVM 80 - E
GA: 3.833 - 8.000 kg

Ident.-Nr.    Gabelbreite Bolzenlänge  Bolzendurchmesser   Gabellänge

 458240        860 mm     60 mm              24 mm              1.810 mm
 458310        860 mm     70 mm              26 mm              1.810 mm
 458365        900 mm     70 mm              26 mm              1.810 mm
 458395        910 mm     60 mm              24 mm              1.810 mm
 458490        940 mm     70 mm              24 mm              1.810 mm
 458520        960 mm     60 mm              24 mm              1.810 mm
 458610     1.000 mm     60 mm              24 mm              1.810 mm
 458670     1.000 mm     70 mm              24 mm              1.810 mm
 458685     1.000 mm     70 mm              26 mm              1.810 mm
 458825     1.100 mm     70 mm              24 mm              1.810 mm
 458826     1.100 mm     70 mm              24 mm              2.050 mm
 458830          1.100 mm     70 mm              26 mm              1.810 mm
 458925     1.200 mm     70 mm              26 mm              1.810 mm
 458230        750 mm     60 mm              24 mm              1.810 mm

Auflaufeinr. AVM 44 - E
GA: 2.667 - 4.400 kg

454990     1.100 mm     60 mm    24 mm     1.660 mm



Notizen:



407171

Auflaufeinr. PAV/SR 0,7-BX
GA: 400 – 700 kg

Länge: 2.100 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung EM 130-A/1

407172

Auflaufeinr. PAV/SR 0,7-BX
GA: 400 – 700 kg

Länge: 2.300 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung EM 130-A/1

407173

Auflaufeinr. PAV/SR 0,7-BX
GA: 400 – 700 kg

Länge: 2.500 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung EM 130-A/1

407174

Auflaufeinr. PAV/SR 0,7-BX
GA: 400 – 700 kg

Länge: 3.000 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung EM 130-A
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407159

Auflaufeinr. PAV/SR 0,7-B
GA: 350 – 700 kg

Länge: 2.000 mm

Stützlast: 50 kg
Kugelkupplung EM 130-A/1

407176

Auflaufeinr. PAV/SR 1,3-D
GA: 850 – 1.350 kg

Länge: 2.220 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 270-D

1/40 AuflaufeinrichtungenRohrauflaufeinrichtungen



510132

Auflaufeinr. 131 R
GA: 650 – 1.300 kg

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 160-B

Rohrauflaufeinrichtungen 1/41Auflaufeinrichtungen
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610027

Auflaufeinr. KR 20/A5
GA: 1.100 – 2.000 kg

Länge: 1.800 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300 R-A

610030

Auflaufeinr. KR 20/A5
GA: 1.100 – 2.000 kg

Länge: 3.000 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung K 20-B

610018

Auflaufeinr. KR 13/7 – C 4
GA: 750 – 1.300 kg

RD 70 x 5 mm
Länge: 3000 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 150 R-A

KNOTT



802490

Auflaufeinr. KR 20-C5
GA: 1.300 – 2.400 kg

RD 90 x 6,3 mm
Länge 2.000 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 270-D

Rohrauflaufeinrichtungen 1/43Auflaufeinrichtungen

801781

Auflaufeinr. KR 17-C2
GA: 1.300 – 1.700 kg

RD 82 x 6,3 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 270-D

802090

Auflaufeinr. KR 20-A5
GA: 1.300 – 2.000 kg

RD 90 x 6,3 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 270-D

802491

Auflaufeinr. KR 20-C5
GA: 1.300 – 2.400 kg

RD 90 x 6,3 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 270-D

BPW
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802493

Auflaufeinr. KR 20-C5
GA: 1.300 – 2.400 kg

RD 90 x 6,3 mm

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 270-D



509333

Auflaufeinr. 161 S
GA: 950 – 1.600 kg

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 160-B

510250

Auflaufeinr. 251 S-A
GA: 1.500 – 2.600 kg

für 100 mm Vkt

Stütztlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 300

509331

Auflaufeinr. 161 S
GA: 950 – 1.600 kg

für 100 mm Vkt

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung AK 300

510900

Auflaufeinr. 90 S2/A1
GA: 700 – 1.000

für 70 mm Vkt

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung AK 10/2-A

Vierkant - Auflaufeinrichtungen
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760113

Auflaufeinr. WAE 1200
GA: 825 – 1.000 kg

Länge: 1.420 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung EM 130-C/1

760114

Auflaufeinr. WAE 1200
GA: bis 1.200 kg

Länge:  990 mm

Stützlast: 75 kg
Kugelkupplung  EM 130 C/1

766200

Auflaufeinr. ANR 2000
GA: 1.300 – 2.000 kg

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 220 R-B

766240

Auflaufeinr. ANR 2400
GA: 1.750 – 2.400 kg

Stützlast: 100 kg
Kugelkupplung EM 300R-B

WESTFALIA - Auflaufeinrichtungen
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333500

Auflaufeinr. ANR 3500
GA: 2.400 - 3.500 kg

Stützlast: 250 kg

763122

Umlenkgehäuse für WAN 1202
unmontiert

763121

Auflaufeinr. WAN 1202
Oberteil
unmontiert
GA: 600 - 1.200 kg

Stützlast: 50 kg

760120

Gleitrohr kompl. für WAE 1202



Notizen:


